ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ITEM ELEMENTO VARIABLE ACTIVIDADES A REALIZAR

» Limpieza de la estructura externa

HUMEDAD RELATIVA  »Ajuste del sensor de humedad relativa y temperatura.
1 TERMOHIGROMETROS  pAjuste y Calibracion del equipo

»Rango humedad 10% a 95%

»Rango temperatura 10C a 50C

» Mantenimiento en general del indicador electrénico y
de los componentes de la bascula

sLimpieza general del equipo, limpieza de componentes
internos con Spray limpiador de contactos eléctricos y

2 MASA - BASCULAS Y electronicos, verificacion del estado de la estructura
GRAMERAS externa de la bascula
pAjuste y Calibracion del indicador y/o sensor de la
bascula.

»Rango Graméra carga maxima de 3000g
»Rango Bascula carga maxima de 300k

»Limpieza de la estructura externa.

» Ajuste del indicador y/o sensor temperatura.
TEMPERATURA - »Ajuste de los equipos en tres puntos de temperatura
3 TERMOMETROS de acuerdo y acordes a los rangos de operacion.

» Ajuste y Calibracion del equipo.

» TermOmetros caratula -20C a 70C

» TermOmetros Radiacion -30C a 300C

—| CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR

CERTIFICACIONES

Garantia Técnica: Certificacion expedida por el oferente donde manifiesta que otorga una garantia
técnica para amparar los elementos sujetos a mantenimiento contra posibles defectos de
fabricacion, dafios ocasionados por fallas en el disefio o materiales. Esta garantia deberéa ofrecerla
sin costo adicional alguno por un plazo minimo de doce (12) meses a partir del recibo a satisfaccion.

Laboratorio Certificado. El oferente deberd presentar la acreditacién expedida por el organismo
nacional de acreditacion de Colombia (ONAC) en la cual gl oferente se encuentra acreditado en
todas las variables por dicho organismo como laboratorio de calibracion donde se estipule el
cumplimiento de los rangos sobre las variables de: Masa, Humedad Relativa y Temperatura.

Patrones certificados: El oferente debe presentar certificaciones de los patrones de referencia e
instrumentos a utilizar en la calibracion de los equipos.




El proveedor debera tener en cuenta los costos operativos para los
desplazamientos a losdiferentes municipios y ciudades donde se encuentran
los equipos de seguimiento y medicion de la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares Regional Antioquia — Choco.
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1 | Termémetro Patrén 1 0 0 0 0 0 0 1
2 Termometro

deRadiacion 5 1 1 1 2 5 2 17
3 | Termémetro caratula 6 1 1 1 3 6 3 21
4 | Basculas 300 k 6 1 1 1 3 6 3 21
5 |Gramera 3000 g 2 0 0 0 0 0 0 2
6 | Termohigrémetros 2 0 0 0 2 2 2 8

Total 22 3 3 3 10 19 10 70

El proveedor entregara los certificados de calibracion en original y copia,
indicando claramente elequipo calibrado y la Unidad a la cual pertenece.

Cumplir con el servicio en el momento requerido de acuerdo al plan de
ejecucion del contrato,previo acuerdo con el supervisor del contrato.

Realizar la entrega oportuna de los Certificados de Calibracion en los siguientes
10 dias luego definalizada la calibracion de los equipos.

Nota: Al suscribir el presente formulario de especificaciones técnicas el oferente
aceptay esta en condiciones de cumplir cada una de las especificaciones técnicas y
mantenimientos de los aires acondicionados antes descritos, asi como las
condiciones técnicas anteriormente sefialadas.



