
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN /SERVICIO 

 

ÍTEM 
BIEN O SERVICIO A 

CONTRATAR  
CANTIDAD PRESENTACIÓN 

1 

Mantenimiento preventivo  
correctivo de  Aire 
acondicionado 
Minisplit 12000BTU 

1 UNIDAD 

2 
Mantenimiento preventivo 
Aire acondicionado 
Minisplit 12000BTU 

1 UNIDAD 

3 

Mantenimiento preventivo 
Aire acondicionado 
Minisplit 12000BTU 

1 UNIDAD 

4 

Mantenimiento preventivo 
Aire acondicionado 
Inverter  de 24000BTU 

1 UNIDAD 

5 

Mantenimiento preventivo 
Aire central  120000 BTU 

1 UNIDAD 

6 
Mantenimiento preventivo 
Aire central  120000 BTU 

1 UNIDAD 

 

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR 

 
1- El oferente seleccionado, deberá atender los requerimientos, en un plazo no superior a 
12 horas a partir de la solicitud del servicio en cualquier comedor de los descritos en la tabla 
anterior. 
 
2- Un técnico que tenga la siguiente certificación PC-MRC-16 RELACIONADO CON LA 
SIGUIENTE ESTRUCTURA funcional de la ocupación: Mantenimiento de instalaciones de 
refrigeración comercial. Para lo cual deberá aportar el certificado.  
 
3- Mínimo dos técnicos que cumplan con la norma de aplicar buenas prácticas en el uso de 
refrigerantes y lubricantes en instalación RC SEGÚN NORMATIVA AMBIENTAL: 
280501022. Para lo cual deberá aportar el certificado de cada uno de los técnicos. 
 
4-Todos los diagnósticos practicados para localizar fallas en los equipos, no tendrán costo 
para la entidad. 
 
5- Todos los trabajos deben ser ejecutados por técnicos en refrigeración con experiencia 
debidamente certificados, los cuales serán verificados por el Supervisor. Presentar copia 
del Título, expedido por una Institución acreditada.  
 
6 – Certificación por parte del Representante Legal que se cumplen con todas las 
especificaciones técnicas de la prestación de servicio, así como se cuenta con el personal 



idóneo para ejecutar todas las actividades que se deriven de la ejecución del contrato que 
se llegare a celebrar.  
 


